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COLECTOARE SOLARE CU TUBURI VIDATE, CU REZERVOR DE ACUMULARE
PENTRU APA CALDA MENAJERA $I CIRCUIT PRESURIZAT
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Tipuri de colectoare:
» P-20-1800-200
* P-24-1800-240
» P-30-1800-300
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intrare apa rece

Colectoarele din aceasta gama contin 20...30 de tuburi
si rezervoare de 200...300 de litri. Acest tip de
colectoare solare se pot conecta direct la reteaua de
apa. Spre deosebire de colectoarele atmosferice care
asigura presiunea apei prin cadere, colectoarele de tip P
pot fi montate oriunde, chiar mai jos decét inaltimea de
utilizare.

Descrierea functionarii:

Colectoarele sunt alcatuite dintr-un numar de tuburi
duble vidate care au suprafata interioara acoperita cu un
strat selectiv. Aceasta constructie lasa sa treaca radiatia
infrarosie intrCJun singur sens, de la exterior spre
interior, avand o rata de absorbtie/reflexie foarte buna:
>92%. Caldura este transmisa direct agentului termic din
interiorul tuburilor. Sistemul functioneza pe baza
convectiei naturale; lichidul din tuburi se ridica in
rezervor si este inlocuit de un volum echivalent de lichid
mai rece.

in interiorul rezervorului exista o serpentina din teava de
cupru prin care circula apa menajera. Imersata in
agentul termic incalzit de la soare, serpentina va incélzi
apa menajera la o temperatura apropiata de cea a
agentului termic.

Avantaje:

* Tehnologia cu eficienta cea mai mare in colectarea
caldurii solare

+ Durata medie de viatéd mare (peste 10 ani)

» Se poate monta in orice loc, spre sud, expus la soare
* Tuburile pot fi inlocuite individual

* Functioneaza gi iarna

« Este dotat cu o rezistenta electrica de incalzire pentru
zilele mai putin insorite si cu un programator electronic
care comanda functionarea instalatiei.

Utilizare:
Pentru incalzirea apei menajere, obtinerea apei calde
industriale.

Montaj:

Se monteaza pe acoperis inclinat sau plan. Este
recomandat ca planul tuburilor sa formeze un unghi de
45-60° cu orizontala (pentru Romania). Pentru eficienta
maxima este bine ca abaterea de la sudul geografic sa
fie de maxim 5°. Pentru abateri mai mari, se
suplimenteaza cu un anumit procent numarul
colectoarelor.
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material tub: sticla borosilicat
: presiune vid: <5-10° Pa
supraf. absorbtie 0,10m’ proiectie;
tub: 0,33m’ total
element absorbtie: strat selectiv
Al/AIN
eficientdabsorbtie: coef.abs.>0,92;
emisie<0,08
B capacitate tub: 2,65 |
greutate tub: 2 kg
temperaturi: <100°C
coeficientidepierderi: | k1=1,52 W-m*-K"’
k2=0,08 W-m*-K™
toleranta la inghet: 0°C

P-20 si P-24 se sprijina pe 6 talpi

P-20-1800-200
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P-30 se sprijina pe 8 talpi

P-24-1800-240

P-30-1800-300

suprafata tuburi: m 2,09 2,51 3,13
suprafata totala (tuburi, oglinzi): m” | 2,53 3,04 3,81
rezervor: litri | 200 240 300
Dimensiuni:

A mm | 1630

.B: mm | 1740

.C: mm | 1860 | 2200 | 2700
.D: mm | 2160

E: mm | 840 | 1000 | 834
.F: mm | 1480

greutate gol: kg | 117 [ 133 | 164
presiunea maxima admisa: bar | in rezervorul de colectare: 0,2; in reteaua presurizata: 6
temperatura maxima: °C |100

racorduri: toli | 14

carcasa, schelet si rezervor:

Colet1 (schelet si rezervor):

Ambalare: dimensiunile si greutatea coletelor

rezervor interior inox, la exterior otel protejat la intemperii prin plastifiere si

vopsire

1990x560x560 mm, 73kg

2300x560x560, 86 kg

2800x560x560, 100 kg

Colet2 (10..15 tuburi):

1870x350x240, 33 kg

1870x350x240, 33 kg

1870x350x240, 33 kg

Colet3 (10..15 tuburi):

1870x350x240, 13 kg

1870x350x240, 33 kg

1870x350x240, 33 kg

Ambalare:

Produsul se livreaza ambalat in cutii de carton, protejat cu folie de polietilena si polistiren expandat.




