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INSTRUCTIUNI DE MONTAJ
COLECTOARE SOLARE TIP
DT-24-1500 si DT-30-1500

Ce unelte va sunt necesare?
Un cuter pentru taiat ambalaj, o surubelnitd dreapta, o cheie fixa de 10, manusi de protectie (piesele din tabla ar putea
contine bavuri, atentie la manipularea oglinzilor 18)}

Poz. Denumire Buc. DT-24-1500 (DT-30-1500)
Traversa 3
Colector 1
Suport tuburi 1
Oglinzi 4
Suruburi cu piulite M 6x70 10

Suruburi cu piulite M 6x50
Surub fixare colector
Tuburi vidate 24 (
Garnitura pahar 24 (30)
Garniturd inelara 24 (
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Se recomanda ca dupa asamblarea scheletului acesta sa fie montat pe casa sau la locul destinat si fixat in pozitia
corespunzatoare, spre sud (soarele la ora 13 ora de vara) si la unghiul indicat (55-60° fata de orizontala).
Montarea tuburilor se va face numai dupa ce scheletul este rigidizat in pozitie definitiva.

Asamblarea scheletului
1. Se aseaza colectorul ¥ cu fata in jos pe o suprafata plana. Se monteaza cele trei traverse i strangandu-le pe
suruburile colectorului cu piulite.
2. Se monteaza oglinzile Bl astfel: oglinzile se prind pe cele dou3 traverse laterale f] cu suruburi M6x50, iar pe
traversa centrala prinderea oglinzilor se face cu cate un singur surub M6x70, prin ambele oglinzi.
3. Se intoarce scheletul cu fata in sus.

Montarea tuburilor

4. Se pregateste o solutie de apa cu sapun pentru ungerea garniturilor de cauciuc din interiorul gaurilor in care intra
tuburile in colector, precum si a garniturilor inelare de protectie. Folositi un burete de bucétarie si ungeti bine atat
tubul la partea superioara (unde tubul este deschis) cat si orificiul garniturii siliconice montate n interiorul
colectorului.

5. Montati garnitura inelara de protectie pe tub, cu buza in sus (inspre capatul gol al tubului).

6. Introduceti tubul in orificiul din colector cu multa grija, rotindu-I usor, astfel incat sa treaca la partea de jos peste
distantorul de fixare al suportul de tuburi. Sprijiniti tubul cu grija de oglinda colectorului.

7. Dupé introducerea tuturor tuburilor se monteaza suportul de tuburi g pe traversele f] cu ajutorul suruburilor §
ramase.

8. Se introduc garniturile pahar  in suportul de tub si se potrivesc in orificiile lor.

9. Potriviti apoi fiecare tub in garnitura pahar din suportul de tuburi, trdgand cu mare grija de tub Tnspre suportul de
tuburi ca sa se aseze in garnitura.

10. Tmpinge’gi garniturile inelare de protectie de la partea de sus a tubului ca acestea sa intre la locul lor pe colector.
Important:

Tncepe’gi dintr-un singur capat al scheletului mergand cu montajul tuburilor spre celalalt capat, ca sa aveti loc de
manevrat tuburile.

11. Dupa montaj se fac legaturile cu conductele destinate la intrarea si iesirea din collector. Nu uitati ca aceste
colectoare nu sunt presurizate! Asigurati-va inainte de umplerea instalatiei ca presiunea coloanei de
lichid Ah nu este mai mare de 0,2 bar!

12. Se izoleaza termic toate tevile. Se recomanda o grosime a peretelui izolatiei de cel putin 25 mm, astfel ca
pierderile de caldura sa fie minime gi sa se elimine riscul de inghet. Pentru zonele unde temperaturile sunt
semnificativ scézute iarna, va recomandam sa utilizati un agent termic corespunzator cu punct scazut de
solidificare - de exemplu un amestec de apa si propilen glicol in proportie de 50-50% sau 60-40%. Suplimentar se
pot izola tevile cu un strat de izolator poliuretanic de cel putin 20 mm grosime peste care se mai ageaza o cochila
din vata minerala cu perete de 25 de mm, caserata pe exterior cu aluminiu ca sa fie protejata de soare si de
intemperii. Spatiul dintre cochile se izoleaza cu banda izolatoare speciala adeziva de aluminiu ca sa nu patrunda
umezeala.

Atentie:

1. Tuburile interioare se incalzesc in timp ce montati instalatia - daca aceasta operatiune se face afara, la soare. Nu
introduceti apa in instalatie dupa ce aceasta a fost montaté ziua deoarece diferenta de temperatura intre sticla
fierbinte si apa rece din retea va sparge tuburile! Introduceti apa foarte incet la prima incéarcare, oprind
alimentarea din cand in cand. Faceti aceasta operatiune de preferintad dimineata devreme, inainte ca soarele sa
bata direct pe tuburi. Daca nu puteti alimenta cu apa dimineata instalatia, asezati peste tuburi o panza sau un alt
material care sa le umbreascé cu cel putin 5-6 ore inainte de a umple instalatia cu apa. Va reamintim ca
stricaciunile rezultate in urma montajului sau a exploatarii defectuoase nu fac obiectul garantiei.

2. Nu lasati tuburile la soare in timp ce le montati. Pastrati-le umbrite n cutia din carton gi scoateti-le pentru montaj
rand pe rand.

3. Nu atingeti cu mana interiorul tubului lasat in soare deoarece acesta este fierbinte si poate produce arsuri!

4. Nu uitati ca tuburile sunt din sticla subtire si ca sunt foarte fragile la manipulare. Manevrati-le cu atentie si nu
uitati sa le ungeti cu apa cu sapun Tnainte de a le introduce in orificiile din rezervor. Rotiti de tub in timp ce il
introduceti n orificiu, pentru ca acesta sé intre ugor.

5. 1n caz de spargere curatati foarte bine locul de cioburi si nu manevrati resturile de tuburi cu mana goaléa. Cioburile
din sticla subtire taie foarte tare si exista riscul sa intre in piele!
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Exemplu de montaj:
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